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Steckdosenleisten,  brennenstuhl 76557

112782671156057984schwarzohne Schalter4-fach1,5 HEKabel: 3,0 m19" Steckdosenleiste, Schutzkontakt

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

FarbeAusstattungSlotsEinbauhöheAusführungProdukt

19" Steckdosenleiste Premium-Web-Line, 4-fach

19"  Steckdosenleiste  Premium-Web-Line,  4-fach
19" breit und 1,5 HE hoch
• Internet-Steckerleiste zur weltweiten Steuerung, Messung und Überwachung von elektrischen Geräten über Ethernet (LAN)
• automatische Zeitsynchronisation (NTP) sowie Umstellung Sommer-/Winterzeit
• verfügt über eine programmierbare Automatikfunktion dank 2 Master (on/off) und 2 Slave (on/off) Steckdosen. 
• integrierter Web-Server zur betriebssystemunabhängigen Bedienung mit Web-Browser (PC, Notebook, Tablet, Smartphone)
• Zugriffsschutz mittels Benutzername und Passwort
• 2 unabhängig schaltbare Stromkreise mit 16 A Belastbarkeit
• Geräteschonendes, für hohe Einschaltströme optimiertes Schalten durch intelligente Steuerelektronik
• Schaltzustandsänderung und -anzeige individuell direkt am Gerät möglich
• einstellbarer Default-Schaltzustand: Aus, Ein, letzter Zustand
• integrierte Zeitsteuerung mittels flexibel programmierbaren, zeitabhängigen Regeln: Kanal 1 und/oder 2, ein oder ausschalten, beliebige Wochentage oder genaues
Datum, minutengenaue Uhrzeit
• Leistungsmessung an Kanal On/Off 1 (Master): Messung der Wirkleistung und des Energieverbrauchs mit Verlaufsanzeige
• IP-Adresse mittels DHCP (Standard) oder statische IP-Adresse möglich
• Überwachung angeschlossener LAN-Geräte (Watchdog) mit automatischer Abschalt oder Rebootfunktion
• Wake-On-Lan (WOL)
• dauerhafte Sicherung der Konfigurationseinstellungen im Flash-Speicher
• SW-Update im Browser ohne Unterbrechung der Schaltausgänge
• Konfigurationen auf dem PC speichern und laden
• Mehrbenutzersystem mit eingeschränkter Zugriffsberechtigung
• sehr niedriger Eigenleistungsverbrauch von < 0,9 W (Sleep Modus, Relais ausgeschaltet)
• unterstütze Protokolle HTTP, DHCP, UPNP, SNMP, TFTP, SMTP, SYSLOG
• Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
• Länge Leiste: 490 mm
• für den Markt: D / NL / A / L

Anwendungsbeispiele:
- zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke


