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11117138NK4028weiß1 x RJ45Kat.6AKeystone Modul, Klasse EA, ungeschirmt

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

FarbePortsAusführungProdukt

Keystone Modul Kat.6A, Klasse EA, ungeschirmtKeystone Modul Kat.6A, Klasse EA, ungeschirmt

Keystone  Modul  Kat.6A,  Klasse  EA, ungeschirmt  
Schnelle und einfache Installation - werkzeuglose Montage
• RJ45 Kupplung 
• aus Kunststoff
• Klasse: EA 10G 500 MHz 
• Norm: ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568
• für AWG22/1 bis AWG26/1 Verlegekabel
• für AWG24/7 - AWG26/7 Patchkabel
• für Rundkabel mit 5 bis 8,5 mm Durchmesser
• unterstützt PoE, PoE+ und PoE++
• 180° Kabelanschluss, Butterfly-Typ
• Maße: (B)17,4 x (T)41,4 x (H)26,4 mm 

Anwendungsbeispiele: 
- für die Übertragung von digitalen und analogen Signalen bis zu einer Frequenz von 500 MHz
- für den Einbau in Anschlussdosen 
- für den Einbau in Keystone Patch Panels 


